
Théâtre de la Clarté 

FICHE TECHNIQUE 

Ø PLATEAU et SALLE :

§ Régie en hauteur en fond de salle
§ 200 places assises (143 sièges + 14 strapontins + 33 chaises supplémentaire)
§ Espace scénique 6m L x 4m P x 3,18m H
§ Rideau noir d’avant-scène électrique
§ Espace toilette pour les comédiens en arrière-scène
§ Coulisse d'environ 1m en fond, à cour et à jardin
§ Salle climatisée

Ø SON :

§ 1 Ampli QSC audio RMX 1450
§ 4 Enceintes de 200W
§ 1 Ampli Retour JB System VX400
§ 2 Enceintes Retour installées en hauteur IMG 150W
§ 1 Table de mixage Yamaha 01v96
§ 2 Micro SM 58 filaire
§ 2 Micro HF Main Shure PG58
§ 1 Micro-Cravate HF Sennheiser FP 12B
§ 1 Émetteur Récepteurs HF Sennheiser FREEPORT
§ 1 Émetteur Récepteur HF AKG PT45
§ 1 Pied micro et 1 à embase ronde lourde
§ 1 DI Passive (Mono)
§ Patch de scène 12 entrées

Ø LUMIÈRES :

§ 6 Découpe ADB 500W A59Z
§ 6 PC 1KW ADB C51
§ 8 PC 650W ADB
§ 4 PAR 64
§ 4 PAR LED RGBW
§ 1 Stroboscope 1,5KW
§ 1 Lumières Noires
§ 3 Mickey 50W
§ 1 Boule à facettes 25CM de diamètres
§ 4 Gobos : 2 fenêtres orientales, 1 forêt, 1 tête de loup

Ø LOGICIELS :

§ Dlight 4.5.2
§ Qlabs 5.4.8
§ Apple Mac Mini M2 (2023)

Ø AUTRES :

§ 1 Vidéo Projecteur BENQ TH671ST avec 1 écran 2,10m L x 1,6m H
§ 1 Machine à fumée ExelightingFog Master 1200




